
 

仕様・外観などはお断りなく変更することがあります 

JHF35M-8MP-RG 
【仕様】2/3“ メガピクセルカメラ対応 防塵単焦点レンズ 
イメージサイズ： ���� ̀���� ��������� ����� 

焦点距離： ���� 

最大口径比： �：��� 

絞り：  �����指定 � 値対応可能� 

画角：  �������������������� �∞� 

至近距離： ���� �推奨撮影距離 ����� 

解像度：  ���̀� �撮影距離 ���� に於て� 

��ディストーション： �������� �撮影距離 ���� に於て� 

光学ディストーション� �������％�撮影距離 ���� に於て� 

 

バックフォーカス：      �������� �∞� 

フランジバック：  �������� �∞� 
���� ���� 約 ����� 

操作方式：  フォーカス  手動 
アイリス    � 

作動温度範囲：  ���〜���℃ 

マウント：  ��マウント 

フィルターネジ：  ���� ���� 

大きさ： ̀��������� 
�撮影距離 ���� 全⻑ ������� 

質量：   近日 

【特徴】 
〇シンプルな構造によりレンズユニット内への埃、液飛沫の侵入がありません(IP64 相当） 
〇固定絞りとフォーカス・ダブルナット構造により従来のロックビス方式より耐振性が UP しています 

【構成】 
レンズ････････････1 レンズキャップ････1 ダストキャップ････1 
【外観図】 

          
 

 

ロックナット(固定時) 

固定絞り(指定 � 値対応可能) 回転可動部（フォーカス調整） 

マウント 

ロックナット(締め込み前) 

締結固定部 締結固定部 
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